
Blueair Classic کارایی و مشخصات فنی

I مــدل

اندازه اتاق

محصول

HEPASilentIV فیلتر

اتصال / سنسورها

V گواهینامه ها

ابعاد / وزن

II(CADR)  میزان تولید هوای تمیز

دود سیگار
گرد و غبار

گرده گل
 III تعویض هوا در هر ساعت

زیادجریان هوا
کـم

زیاد
کـم
زیاد
کـم

شدت صدا 

انرژی مصرفی

چرخدار بودن دستگاه

فیلتر ذرات 
SmokeStop فیلتر

فیلتر ذرات با ورق کربن
تعداد فیلترها 

چراغ نشانگر زمان تعویض فیلتر

تأیید انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی
انرژی استار

ARB )بدون ازون(

)HxWxD( ابعاد محصول
وزن محصول )شامل فیلتر(

سایر مدل ها ممکن است در بازارهای مختلف موجود باشند. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر، با توزیع کننده مجاز دستگاه Blueair تماس بگیرید.
ارقام اولیه باید مورد تأیید یک مؤسسه تست ثالث باشند.

I    مشخصات براساس مدلهای آمریکایی )مدل Hz 60 .120VAC مجهز به فیلتر ذرات( است.
CADR  II نشاندهنده  میزان تولید هوای تصفیه شده )جریان هوا( از طریق عملکرد دستگاه تصفیه هوا در بالاترین تنظیمات خود ، و همچنین میزان توانایی سیستم در از بین بردن آلاینده های موجود در هوا نظیر دود دخانیات، گرد و غبار و  گرده گیاهان است )راندمان(. آزمایشها براساس 

.cfm 450 :گرده گل / .cfm 400 :گرد وغبار /.cfm 450 :برای این استاندارد عبارت است از: دود دخانیات CADR 1 انجام می شوند. حداکثر امتیاز ممکن-ANSI/AHAM AC استاندارد
III    تعویض هوا در هر ساعت ، براساس اندازه اتاق با فرض اختلاف  8 فوتی )2.4m( بین کف و سقف ، محاسبه می شود.  برای اتاقهای کوچکتر، میزان تعویض هوا در هر ساعت افزایش پیدا می کند.

IV    فاصله زمانی پیشنهادی برای تعویض فیلتر، 6 ماه است.
V    دستگاههای Blueair مطابق با استانداردهای کیفیت ، ایمنی و مقررات مورد نیاز کشورهای محل فروش این دستگاهها ساخته می شوند. همچنین این دستگاهها مطابق با استانداردهای بین المللی شامل علامتهای CE و S ، طرح CB ، و علامت ETL هستند. استانداردهای ملی توسط توزیع 

کنندگان مسئول بازار، کنترل می شوند. 
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Wi-Fi

Blueair Friend سازگار با نرم افزار
Blueair Aware سازگار با دستگاه
Blueair Aware استفاده از دستگاه



 

 

 

 

 چرخهای زیر دستگاه به شما کمک می کنند تا به 
راحتی دستگاه Blueair Classic سری 500/600 را 
جابجا کنید. این چرخها در سری 400 این دستگاه ، 

بصورت انتخابی موجود است.

 680i 480 وi ،280i سری Blueair Classic مدلهای
مجهز به مانیتور هوشمند Blueair Aware برای 

کنترل کیفیت هوا هستند.

یکی از دو فیلتر Blueair Classic Particle یا 
SmokeStop را انتخاب کنید. جهت کسب 

اطلاعات بیشتر، صفحات 34 تا 37 را ملاحظه 
نمائید.
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